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 چکيده
یکی از مسائلی که محیط زیست روستا و بهداشت عمومی را تهدید می کند عدم توجه به نحوه 

جمع آوری و دفن زباله ها در محیط روستایی است. متاسفانه امروزه به جای کمربند سبز اطراف 

و زمینهای کشاورزی زده روستاها شاهد کمربند نایلونی هستیم که آسیب زیادی به محیط زیست 

است. با تولید روز افزون زباله ها در سالهای اخیر مدیریت مواد زاید از اهمیت خاصی برخوردار شده 

به ویژگی  ARC/GISو نرم افزار  AHPاست. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از مدل 

تورهای جغرافیایی مدنظر های جغرافیایی روستای نوده انقلاب پرداخته و ضمن وزن دهی به فاک

، نقشه مکانهای مناسب برای دفن زباله expert choiceبرای مکانیابی دفن زباله به وسیله نرم افزار 

تولید شود. فاصله از راه، هیدرولوژی شامل منابع آبی سطحی و زیر زمینی، مراکز جمعیتی، کاربری 

ک شناسی از جمله عواملی اراضی، عوامل زمین شناسی شامل شیب، جهت شیب و گسل و خا

هستند که در مکان یابی دفن زباله دخالت داده شده اند. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که 

متر  1363313مکان فعلی برای دفن زباله نامناسب بوده و بهترین مکان برای دفن زباله با مساحت 

 مربع در شمال جغرافیایی منطقه مورد مطالعه می باشد.
 

 ، مکان یابی AHPپسماند، روستای نوده انقلاب، مدل  :يديکل واژگان
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 4، علی شکاري بادي3مجيد ابراهيمی،2 علی اکبر شایان یگانه، 1محمد علی زنگنه اسدي
 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری 3
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 نویسنده مسئول: نام 
 علی اکبر شایان یگانه

 

)مطالعه  AHPمکان یابی دفن پسماندهاي روستایی با استفاده از روش 

 موردي: روستاي نوده انقلاب خوشاب(
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 مقدمه

بدون در نظر گرفتن عوامل ژئومورفیک برای دفن پسماندهای روستایی چه از لحاظ سازندهای منطقه دفن و چه از لحاظ شرایط 

. در امر مکان یابی [1]زیادی مواجه می شود با مشکلات  –فرایندهای حاکم بر این منطقه در آینده و تاثیر این مواد بر سلامتی جامعه 

عوامل زیست محیطی نقش بسزایی دارد، چرا که عدم توجه به عوامل محیط زیست باعث آلودگی های محیط زیستی همچون آلودگی آب 

سان از دیر باز مواد . شواهد تاریخی حاکی از آن است که ان[2]های سطحی و زیر زمینی و نفوذ شیرابه ها به آب های زیر زمینی می شود 

زائد خود را در مناطقی دورتر از محل معیشت و در درون چاله ها و یا گودال های نسبتا عمیق انباشته می کردند تا از لحاظ بهداشتی 

یی کشور . توسعه اقتصادی و فنی، همراه با تغییر الگوی مصرف منجر به تولید حجم عظیمی از زباله در مناطق روستا[3]مشکلی ایجاد نکند

، اما این روش هم چنان .[4]شده است. اگر چه دفن آخرین گزینه در سلسله مراتب مدیریت پسماند های جامد شهری و روستایی است 

. محل دفن می تواند به طور بالقوه بر محیط اطراف اثرات منفی و زیان بار به دنبال [5]رایج ترین روش برای دفع مواد زاید در جهان است 

بر سلامتی جامعه، اقتصاد و محیط زیست بازتاب داشته باشد. به همین دلیل ایجاد تاسیساتی مانند محل دفن، فعالیتی دشوار است  داشته و

. فرایند مکان یابی، با تکیه به اطلاعات کاملی از سرزمین انجام شده [6]و استقرار آن نیز اغلب با مخالفت های عمومی روبرو می شود

( و مستلزم در نظر گرفتن عوامل متعددی می باشد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی عوامل موثر در مکانیابی، ضرورت دارد 3332، 3شپارد)

همراه با سایر روشهای مدیریتی و برنامه ریزی و سیستم های پشتیبانی تصمیم سازی فضایی  GISتا از فناوری های اطلاعات مکانی 

(SDSS،) ( از جمله فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP .استفاده شود )AHP روشی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم گیری در ،

. در حال [7]شرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد، انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازند، مورد استفاده قرار می دهد 

تایی مدیریت منسجمی وجود ندارد و زباله های روستایی تبدیل به زباله های غیر قابل تجزیه با دوره حاضر در زمینه زباله های روس

ماندگاری طولانی شده و برای مدت زمانی نسبتا طولانی در محیط روستا باقی مانده و ضمن دادن چهره ای زشت به روستا ها، انواع آلودگی 

وضوع به نوبه خود اهمیت مدیریت زباله های روستایی را برای حفظ منابع طبیعی مطرح کرده های هوا، آب، خاک را به دنبال دارد. این م

است. در مورد انتخاب اماکن دفن زباله به ویژه در روستا ها هیچ گونه مطالعه اولیه ای که ضامن حفاظت از منابع محیط زیست و بهداشتی 

ی زباله و فاضلاب در معابر و یا ریختن در رودخانه ها و مسیل ها عمده ترین روش باشد، تا به حال صورت نگرفته است و متاسفانه رها ساز

 های دفع زباله محسوب می شود .

 در رابطه با این تحقیق، مطالعات خوبی صورت گرفته است که می توان به آثار خارجی و ایرانی زیر اشاره نمود:

بررسی کرده و این منطقه زا به پنج بخش  AHPر صربستان را با روش د 1مکان یابی منطقه نوسینج [8]و همکاران  3دراگول جاب

درصد مساحت کل منطقه است  را برای دفن زباله مناسب دانسته اند. جی  33کلی دسته بندی نموده است . دو نقطه در منطقه که معادل 

منطقه را به پنج طبقه از نامناسب تا کاملا مناسب  بررسی نمودند. با تهیه نقشه ای AHPچین را با روش  2، منطقه بیجینگ[9] 4کین وانگ

مکان یابی  AHPشمال قبرس را با روش  [10] 8دسته بندی کرده و بهترین مکان ها را برای دفن زباله مشخص نموده اند. کارا و دوراتلی

 4نقطه به  7اسب برای دفن زباله از هکتار را در درجه کاملا مناسب دسته بندی کرده اند. نکته دیگر این است نقاط من 33323کرده و 

 16مکان یابی کرده و به این نتیجه رسیدند که  AHP( بهبهان ایران را با روش 3338نقطه کاهش یافته است. قائد رحمت و همکاران )

 [11]همکاران  نقطه برای دفن زباله مشخص گردیده است. جلیل چابک و 2درصد مساحت منطقه د شرایط مناسبی برای دفن زباله بوده و 

المصیب قدها عراق را برای دفن زباله مکان یابی کردند. آنها به دو نقشه خروجی بر اساس دو روش تهیه و دو مکان  SAWو  AHPبا روش 

 برای زباله های منطقه کفایت کند.  3313کیلومتر مربع انتخاب نمودند. این دو مکان می تواند تا سال  123/2و  182/7ر به مساحت 

کار کرده اند و پس از تهیه  AHPابستانی و جوانشیری مکان یابی دفن پسماند های نقاط روستایی شهرستان خواف را با مدل عن

نقشه در پهنه های کاملا مناسب، مناسب، نسبتا مناسب و نامناسب به این نتیجه رسیده اند که دفن زباله در اکثریت روستا های مورد 

مکان مناسب  [13] اله آبادی و ساقی. [12]و نامناسب برای مکان یابی محل دفن زباله پهنه بندی گردید  مطالعه در پهنه نسبتا مناسب

برای دفن زباله های روستایی بخش روداب سبزوار را با استفاده از استاندارد های مختلف و مدل های تلفیق اطلاعات و ارزیابی اثرات به 

                                                           
1 Shepard 

2 Dragoljub 

3 Nevesinje 

4 GuiqinWang 

5 Beijing 

 

6 Kara & Doatli 

 

http://www.؟.ir/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479708003599#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479708003599#!


 81-68، ص 3117 تابستان،  31، شماره مطالعات اجتماعی درعلوم انسانی و علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

 

س لئوپولد را کار کرده اند. نتایج تحقیق نشان داده است که وضعیت محل های دفن و نحوه دفن زباله در وضعیت فعلی در وسیله ماتری

بررسی کردند  AHPمکان یابی دفن زباله های سمنان را با استفاده از  [14]منطقه از مطلوبیت لازم برخوردار نمی باشد. پناهنده و همکاران 

ه بندی مکان های مناسب و کاملا مناسب بیانگر آن است که مکان های فعلی دفن زباله منطبق بر این پهنه می و نتیجه گرفتند که پهن

 [15]زیاری و همکاران  .باشد و برنامه ریزان باید در طراحی مهندسی جایگاه های فعلی و تبدیل آنها به یک جایگاه دفن بهداشتی می باشد

فن مواد زائد جامد را در شهرستان جلفا بررسی نموده و نتیجه گرفتند که مکانی واقع در شمال غرب مکان یابی د AHPبا استفاده از مدل 

شهرستان به دلیل حریم مناسب با گسل و رود ارس مناسب ترین مکان ها جهت دفن مواد زائد جامد می باشند. صدر موسوی و همکاران 

د زائد جامد شهری زنجان را بررسی کرده و مناطق را در پنج کلاس طبقه بندی مکان یابی بهینه دفن موا AHPبا استفاده از مدل  [16]

ساله  43هکتار به بالا را از میان زمین های کلاس پنجم جهت بهترین مکان برای دفن پسماند برای بازه  71کردند. زمین هایی با مساحت 

 را انتخاب کردند. 

دفن زباله روستایی با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هدف اصلی مطالعه جاری، تعیین بهترین مکان برای 

های  با کمترین اثرات زیست محیطی می باشد، تا ضمن تولید نقشه مکانهای مناسب برای دفن زباله مکان AHPتحلیل سلسله مراتبی 

 تخلیه و دفن زباله در حال حاضر نیز بررسی گردد.

 : معرفی منطقه مورد مطالعه

ثانیه( شمالی و در طول  33دقیقه و  36درجه و  18 -ثانیه  13دقیقه و  37درجه و  18روستای نوده انقلاب در عرض جغرافیایی )

کیلومتری شمال سبزوار قرار دارد. از  16ثانیه( شرقی و در  33دقیقه و  16درجه و  26 -ثانیه  13دقیقه و  16درجه و  26جغرافیایی ) 

ای چرو، ازغرب به برغمد، از شمال به احمد آباد جوین و از جنوب به افچنگ ختم می شود. بلند ترین نقطه در منطقه سمت شرق به روست

متر می باشد.  3333متر که متعلق به کوه کمر شهریز می باشد و کم ترین ارتفاع مربوط به زمین های کشاورزی شمال نوده با ارتفاع  3838

جوان و مخروطه افکنه ائوسن قرار گرفته است که رودخانه آنها را به جا گذاشته است. در جنوب روستا رگه این روستا بر روی آبرفت های 

 هایی از آتشفشان های درونی با دایک های داسیت و آندزیت مشاهده می شود.

 

 

 : موقعيت منطقه مورد مطالعه1شکل 
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 مواد و روشها:

رتبط می باشد، از روش ها و قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه نقشه به دلیل اینکه این پژوهش با داده های مکانی م

های رقومی و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. طبق تعریف سامانه اطلاعات جغرافیایی، یک سامانه رایانه ای متشکل از سخت 

ن دار را به صورت رقومی کسب، نگهداری، بازیابی، مدل سازی و تجزیه تحلیل افزار، نرم افزار، داده ها و کاربران است که قادر باشد داده مکا

نموده و به طور متنی و گرافیکی ارائه نماید. در تعریف فوق بر ویژگی این سامانه اطلاعات جغرافیایی به وظایف آن نیز اشاره گردیده 

 . [17]است

ر های سیستم اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات پایه استخراج و جهت پردازش در این پژوهش با استفاده از نرم افزا نرم افزار ها:الف( 

لایه های مختلف تهیه شده است. از نرم  ArcGIS9.3استفاده گردید. سپس، در نرم افزار   envi4.5و تفسیر تصاویر ماهواره ای از نرم افزار

دفن بهداشتی استفاده شده است. پس از تهیه نقشه های پایه برای وزن دهی به فاکتور های دخیل در مکان یابی  Expert choiceافزار 

محدوده مورد مطالعه بر طبق مدل ارائه شده لایه ها دسته بندی شده و در نهایت، نقشه نهایی با دو ارزش نامناسب و مناسب تهیه گردیده 

 است.

د استفاده قرار گرفتند، می باشد که در ذیل شامل نقشه های مختلف که با توجه به معیارهای این روش تهیه و مور داده ها:ب( 

فهرست شده اند: لایه های مورد استفاده ) نقشه ها(، نقشه های رقومی توپوگرافی، نقشه شیب زمین ) به درصد(، نقشه زمین شناسی، نقشه 

 . [18]کاربری اراضی، نقشه خاک شناسی، نقشه عمق آب زیر زمینی

یکی از روشهای ارزیابی و وزن دهی، روش سلسله مراتبی می  (:7AHP)مراتبی  مدل سازي با استفاده از تحليل سلسله

امکان ایجاد اتخاذ  Expert choiceمطرح گردید که از طریق نرم افزار  3163در سال  6باشد که به وسیله پروفسور توماس ال ساعتی

. این نرم افزار نتایج مقایسات را به شکل [19]م می کند تصمیمی مستدل و منطقی در راستای انتخابی مطلوب را برای تصمیم گیرنده فراه

ر جدول و انواع نمودار نمایش می دهد. خوبی کار این نرم افزار در آن است که، همزمان با مقایسات نرخ ناسازگاری را نیز نمایش می دهد. د

 (. 3می باشد )شکل شماره  33/3مقایسه معیارهای مربوطه نرخ ناسازگاری 

 

 

 نمودار نتایج نهایی مقایسه معيارها. نکته : اعداد قرمز رنگ در ماتریس بالا بيانگر ترجيحات معکوس می باشد. : 2شکل

 

                                                           
7 Analytical Hierarchy process 
8 saaty 
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پیشنهاد  [20] مالچفسکیهمه فاکتورها و معیارها دو به دو مقایسه شده و در ماتریس وزن ها قرار داده می شوند.  AHPدر روش 

مقیاس مقایسه در دامنه یک تا نه قرار داده شود، به طوریکه ارزش یک نشان دهنده اهمیت برابر دو فاکتور، و عدد نه نشان  کردند که

دهنده اهمیت بسیار مهم یک فاکتور در مقابل فاکتور دیگر می باشد. وزن های استفاده شده در لایه ها طبق نظر کارشناسان در سازمان 

 ب و تحت عنوان فرم کارشناسی جمع آوری شد.های مختلف شهرستان خوشا

 

 : اعداد مقایسه دو به دو فاکتورها 1جدول

 تعریف شدت اهميت

 اهمیت برابر 3

 اهمیت برابر تا اهمیت متوسط 3

 اهمیت متوسط 1

 اهمیت متوسط تا اهمیت قوی 4

 اهمیت قوی 2

 اهمیت قوی تا اهمیت خیلی قوی 8

 اهمیت خیلی قوی 7

 یلی قوی تا اهمیت فوق العاده قویاهمیت خ 6

 اهمیت فوق العاده قوی 1

 

جمع کل وزنها برای تحلیل نهایی برابر یک می باشد. البته برای تعیین ارزشها، فاکتورها باید به خوبی بررسی شوند و تعیین آنها 

 ( در تحلیل به وجود خواهد آمد.1CRناسازگاری ) اختیاری نیست. اگر چنانچه به صورت اختیاری ارزش برتری را برای فاکتورها تعیین کنیم

 شاخص هاي مد نظر سازمان حفاظت محيط زیست:

در زمینه فرایند انتخاب محل مناسب برای دفن زباله دستورالعمل های متعددی به وسیله سازمانهای مرتبط در سطح ملی و بین 

ا برای مکان یابی ارائه کرده اند. به عنوان مثال سازمان حفاظت محیط المللی ارائه شده است که با توجه به شرایط محلی رهنمود هایی ر

زیست ایالات محیط زیست آمریکا معیارهای دفن زباله های جامد شهری را اکیفرهای مهم ناحیه ای، فرودگاه ها، جلگه های سیلابی، 

یط زیست ایران نیز ضوابط و استاندارد های . سازمان مح [21]مناطق ناپایدار زمین شناسی و مناطق باستان شناسی مشخص می کند

 ارائه نموده است که معیارهای انتخاب محل دفن مواد زائد خطرناک آن به قرار زیر است: زیست محیطی در زمینه محیط زیست انسانی

 . شرایط ژئوفیزیکی محل دفن )معیارهای جغرافیایی(، نزدیکی، دسترسی، پستی و بلندی، زمین شناسی، خاک مهندسی: .3

 ابهای سطحی، آب زیرزمینی، هوا، اکولوژی آبی و خشکی، صدا، کاربری زمین زیست محيطی: .3

                                                           
9Consistency ratio  
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 قوانین و مقررات، سیاسی و اجتماعی آثار فرهنگی: .1

 مالکیت، توسعه محل دفن، هزینه های سالیانه، بیمه خسارت اقتصادي: .4

ت از نظر زیبایی و حفظ بهداشت و سلامت شهروندان باید فاصله از راه از چندین دیدگاه قابل بررسی می باشد. نخسفاصله از راه: 

از احداث لند فیل در مجاورت راه ها اجتناب کرد. از طرف دیگر به منظور رعایت معیارهای زیست محیطی  و جلوگیری از لطمه خوردن به 

به منظور کاهش هزینه حمل و نقل و زیبایی محیط لازم است محل دفن پسماند ها حریم مشخص تا راههای دسترسی داشته باشند و نیز 

 . [22]زمان لندفیل ها نباید فاصله زیادی تا راهها داشته باشند

مناسب ترین دسترسی به سایت مورد نظر از طریق یک شبکه جاده ای فرعی موجود در تمام شرایط آب و هوایی و مسیر های 

اده های بین مناطق مسکونی یا جاده های عبوری از بزرگراه های مستقیم به سمت محل دفن می باشد. استفاده از جاده های اصلی، ج

. با در نظر گرفتن شبکه راهها و استفاده از اصول محیط  [23]اصلی، با مخاطره همراه بوده و همچنین موجب ایجاد مزاحمت می گردند

 ( تهیه گردید.1زیستی نقشه فاصله از راهها طبق شکل شماره )

 

 

 ارتباطی روستا و بافر بندي فاصله از راههاي ارتباطی  : نقشه راههاي 3شکل 

http://www.؟.ir/


 81-68، ص 3117 تابستان،  31، شماره مطالعات اجتماعی درعلوم انسانی و علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

 

این مشخصه شامل محل دفن از دریاچه ها، رودخانه ها، دشت های سیلاب گیر، مناطق باتلاقی، چاههای آب و تراز  هيدرولوژي:

ویژگی های آبهای سطحی  بالای آب زیر زمینی از کف لند فیل احداث شده می باشد. در خصوص آب های سطحی در ابتدا باید شرحی بر

کیلومتری سایت مورد نظر شامل هر گونه فعل و انفعالات، اثرات بالقوه و اثرات کنونی بین ویژگی های آب محلی و  2منطقه ای در حداقل 

ست تهیه آبهای سطحی در مکان دفن مواد زائد شهری پیشنهادی صورت پذیرد. فاصله از آبراهه های اصلی منطقه طبق استاندارد محیط زی

 (.4شده است )شکل شماره 

 
 (بالا( و شبکه هيدروگرافی منطقه) پایين: فاصله از آبراهه ها )4شکل

کیلومتری سایت با تکیه  2در خصوص آب های زیرزمینی، در ابتدا باید شرحی بر زمین شناسی و آب های زیر زمینی در محدوده 

موقعیت آب زیر زمینی تهیه شود. سپس یک مطالعه تحقیقی مفصل در خصوص تراز  بر مناطق ناپایدار یا مناطق دارای سنگ بستر و شرح

آب زیر زمینی، سنگ بستر و خصوصیات خاک، توپوگرافی، مسیر جریان آب زیر زمینی، کیفیت آب، جریان آب و دیگر جزئیات مرتبط با آن 

ی حداقل یکی از آنها در بالادست و سه چاه دیگر در پایین صورت پذیرد. بکارگیری حداقل چهار چاه کنترل کننده که از لحاظ هیدرولیک

. نقشه فاصله از چاهها، چشمه ها و قناتها  طبق استاندارد های محیط زیست  [23]دست سایت حفر گردیده باشند، ضروری به نظر می رسد

 ( .8و  2تهیه شده است )شکل  GISبا نرم افزار 
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 راست(، فاصله از موقعيت چشمه ها )شکل وسط( موقعيت چاهها و چشمه ها )سمت چپ( : فاصله از موقعيت چاه ها )سمت5شکل

 

 (بالا(، موقعيت قناتهاي نوده )پایين: فاصله از موقعيت قنات ها )6شکل
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. زیرا مناسب به طور کلی در ارزیابی هیدروژئولوژیکی محل دفن فاصله کف زمین تا خط ایستابی باید مشخص شود خط ایستابی:

ترین موقعیت جهت آلودگی آب های زیر زمینی هنگامی به وجود می آید که خط ایستابی آب های زیر زمینی نزدیک به کف سلول دفن 

بوده و شیرابه مستقیما با آب در تماس باشد، پتانسیل آلوده سازی آب های زیرزمینی توسط شیرابه بستگی فراوان به وضعیت فیزیکی محل 

ل و فرج خاک در منطقه تهویه )یا غیر اشباع( و محل استقرار سطح ایستابی آب های زیر زمینی دارد. حرکت آلاینده های دفن، خل

بیولوژیکی، تابعی از حرکت هیدرولوژیکی جریان آب می شود. مطالعات نشان داده است که قدرت آلودگی شیرابه، طی عبور از لایه های 

هش می یابد. در خصوص حرکت آب های زیرزمینی لازم است ذکر شود که جهت حرکت و موقعیت حاکم، بطور عمودی یا جانبی، کا

ا ایستایی این آبها را می توان با نقشه های تراز آب زیرزمینی نشان داد. این منحنی ها نقاطی از سطح ایستابی را که نسبت به یک سطح مبن

 دهد.  )معمولا سطح متوسط دریاها( هم ارتفاع هستند، نشان می

مراکز جمعیتی از دو دیدگاه قابل بررسی می باشد. نخست به لحاظ حفظ بهداشت و سلامت انسانها، محل دفن  مراکز جمعيتی:

 پسماندها باید در خارج از مراکز جمعیتی و صنعتی قرار گیرد. ازسوی دیگر به منظور کاهش هزینه حمل و نقل و زمان نباید فاصله زیادی تا

. نقشه فاصله از مراکز جمعیتی طبق استاندارد های محیط زیست تهیه شده است )شکل شماره  [24]نعتی داشته باشندمراکز شهری و ص

7.) 
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 (بالا(، مراکز جمعیتی اطراف روستا )پایینفاصله از مراکز جمعیتی ): 7شکل

انتخاب محل دفن بسیار مهم دانه بندی خاک که ترکیبی از ذرات شن، رس و سیلت است در  خاک شناسی و زمين شناسی:

می باشد. هر چه درصد شن در ساختار خاک بیشتر باشد میزان نفوذ پذیری آن بیشتر می گردد و در مقابل افزایش درصد رس در خاک 

یون علاوه بر کاهش نفوذ پذیری، به علت وجود کلوئید ها، خاک به نحو موثری در تبادلات کاتیونی شرکت جسته و زمینه پدیده فیلتراس

 .[22] سیال می گردد. بهترین خاک پوششی مخلوطی از خاک با دانه بندی درشت و ریز می باشد

مشخصه زمین شناسی شامل فاصله محل دفن از مناطق دارای گسل، شیب عمومی و جنس سنگها می باشد. ساختارهای سنگ 

سستی در مقابل شیرابه و انتشار گارهای تولید شده به  آهک، کربناته، سنگ شکافته شده یا دیگر ساختارهای سنگی متخلخل ساختارهای

حساب می آیند. در مواقعی که این ساختارها بیش از یک و نیم متر ضخامت دارند و به عنوان بالاترین لایه زمین شناسی روی تراز آب 

ی احداث لندفیل در مناطق ناپایدار و لرزه خیز زیرزمینی پر نوسان قرار گرفته اند، نباید به عنوان محل دفن در نظر گرفته شوند. به طور کل

توصیه نمی شود و هیچ بخشی از یک محل نباید در مناطق در معرض لرزه خیزی باشد. از احداث لندفیل در مناطق کارستی باید اجتناب 
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بگوی نیاز برای توسعه محل دفن شوند. توپوگرافی محل دفن باید به گونه ای باشد که دارای یک شیب ملایم بوده تا بتواند در آینده جوا

 .  [23]باشد

زمین شناسی منطقه مورد مطالعه به گونه ای است که تنها در جنوب منطقه سنگهای ولکانیکی و ماسه سنگ وجود دارد و در بقیه 

از گسل در نظر  (. پس از در نظر گرفتن گسلهای منطقه فاصله6نقاط جنس زمین از رسوبات عهد حاضر و نفوذ پذیر است ) شکل شماره 

گرفته شده است تا محل دفن نزدیک گسل نباشد . گسل ها به لحاظ دسترسی به منابع آبی زیرزمینی و متحرک بودن می تواند مواد دفنی 

 (. 1یا شیرابه های آن را جابه جا نماید. بر این اساس نقشه فاصله از گسل  تهیه شده است ) شکل شماره 

 

 

 ه مورد نظر: زمين شناسی منطق 8شکل 
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 (بالا(، گسل مهم منطقه ) پایين: فاصله از گسل )9شکل 

کاربری اراضی شامل استفاده از اراضی به منظور رفع نیازهای گوناگون انسان می باشد. اراضی کشاورزی، صنعتی،  کاربري اراضی:

آلودگی رابطه ی مستقیم با کاربری دارد و قبل  معدنی، حیات وحش، تفرجگاه نمونه هایی از کاربری اراضی محسوب می شوند. نوع و شدت

نقشه کاربری اراشی منطقه است که با نرم  33. شکل [24]از احداث لند فیل در منطقه به شناخت کاربری های مختلف در آن باید پرداخت 

 تهیه شده است. GISافزار 
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 نقشه کاربري منطقه مورد مطالعه  11شکل 

معمولا مناطق مرتفع و مسطح ) با  .[25]موثر در ساخت و ساز شهری، شیب اراضی می باشد یکی از عوامل شيب و جهت شيب:

شیب کم( در صورت داشتن سایر شرایط نظیر نفوذ ناپذیر بودن خاک، مناسب ترین مکان ها هستند. بهترین شیب جهت دفن مواد زائد 

بی دفن پسماند دامنه های آفتابگیر به جهت توانایی میکروب زدایی و در زمینه مکان یا .[26]درصد می باشد  32شیب بیشتر از سه و کمتر 

. لایه های شیب و جهت شیب در شکل شماره [27]ایجاد گرمایش لازم جهت تجزیه مواد زائد بهترین مکان جهت دفن پسماند می باشند 

 تهیه شده است. 33
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 (الاب( شيب در منطقه مورد مطالعه ) پایين: نقشه جهت شيب )11شکل

 

در جدول اطلاعاتی لایه ها وارد شدند. سپس هر یک از لایه ها از حالت برداری به حالت رستری تبدیل  AHPابتدا مقادیر وزن 

 Rasterصورت گرفت و در نهایت با اعمال این ضرایب از طریق منوی  Reclassifyبر روی آنها عملیات  AHPشده و بر اساس وزن 

calculator  در نرم افزارArcGIS  (.بالا 33نقشه مکان یابی دفن زباله در محدوده مورد مطالعه تهیه گردید)شکل 
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 )پایین( موقعیت مکان مناسب جهت دفن زباله در روستای نوده)بالا( ، ،نقشه مکانیابی دفن زباله در روستای نوده: 21شکل 

است که مساحت مناسب جهت دفن زباله با مساحت )سمت راست( نشان داده شده  33موقعیت مناسب جهت دفن زباله در شکل  

متر مربع در شمال جغرافیایی منطقه مورد مطالعه قرار دارد که طول و عرض جغرافیایی آن مشخص شده است. شکل فوق نشان  1363313

 می دهد که دفن فعلی زباله در روستا در موقعیت نامناسب از نظر معیارهای استاندارد دفن زباله قرار دارد.
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 نتيجه گيري :

در حال حاضر دفن پسماند ها عمده ترین و مقبول ترین و اقتصادی ترین روش دفع در بسیاری از کشورها و نیز ایران است. اولین 

مرحله از فرایند دفن بهداشتی پسماند های روستای و شهری، مکان یابی و تعیین محل و محدوده مناسب برای این منظر می باشد. بدیهی 

ای مراحل بعدی، ارتباط تنگاتنگ با نحوه بررسی و مطالعات در انتخاب محل مناسب برای دفن مواد زاید روستایی دارد. به طور است اجر

کلی یک محل دفن باید در مکانی استقرار یابد که جهات گوناگون اعم از زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی کم ترین ضرر را به وجود 

 آورد. 

ب از توابع شهرستان خوشاب چند سالی است برای جلوگیری از انباشت زباله در اطراف روستا اقدام به جمع آوری روستای نوده انقلا

 و دفن زباله می نماید. این تحقیق با در نظر گرفتن فاکتورهای مورد نظر محیط زیست برای دفن زباله و استفاده از تکنیک های نوین اقدام

له نمود تا ضمن تایید یا رد مکان دفن زباله قبلی مکان های جدید مناسب برای دفن را نیز شناسایی نماید. به تهیه نقشه مکان یابی دفن زبا

یافته های تحقیق حاکی از آن است که مکانهای قبلی دفن زباله نامناسب بوده و مناسب ترین مکانها برای دفن زباله در شمال منطقه به 

بطه با نحوه دفن بهداشتی مواد زاید با توجه به نوع فعالیت های اقتصادی و نوع مواد می توان متر مربع می باشد. در را 1363313وسعت 

به  بهترین تدابیر را اندیشید تا ضمن رعایت راهبرد همه جانبه و توسعه پایدار، بتوان در اقتصاد منطقه کمک موثری نمود. با توجه به نتایج

 ت:دست آمده پیشنهادات بدین شرح ارائه شده اس

  .توجه بیشتر به بازیافت و کمپوست مواد زاید جهت کاهش هزینه های دفن و زمین و تبعات ناشی از آن در محیط زیست 

  مکانیابی مراکز دفن زباله برای تمامی روستاها با توجه به اهداف زیست محیطی طرح های هادی روستایی به خصوص

 توجه به مراکز دفن بهداشتی، صورت بگیرد.

 مهندسی که در این صورت می توان امید استفاده و کاربری پس از  –روش های دفن به سمت روشهای فنی  سوق دادن

 .دفن را برای این محل پیش بینی و برنامه ریزی کرد

 ت شود.ینه طول مقاله رعایشید توجه داشته باشند تا بیسندگان بایصفحه است، نو 33حداکثر  ییش نهایرایطول مقاله در و

http://www.؟.ir/
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